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温度传感器
【产品特性】

★ 采用优质的传感器件，精确测量（25-45℃，精度±0.1℃），快速响应；

★ 适用范围广，可供成人、儿童、新生儿患者使用；

★ 不含乳胶，良好的生物相容性，对人体不会产生过敏。

【适用范围】

与适配的多参数监护仪配套使用，作传递患者的体温信号使用。

【产品参数】

*声明：以上内容中所有显示的注册商标、品名、型号等等，其所有权均为原持有者或原有厂商所有，本文仅用于说明美的连产品
的兼容性，别无他意！以上所有信息仅供参考，切勿作为医疗机构或有关单位工作指南，否则，造成任何后果与本公司无关。

兼容机型 宝莱特 A系列（A2/A3/A5/A6/A8）、Q 系列（Q3/Q4/Q5/Q6/Q7）

图片 订购代码 原厂型号 规格描述

A W0113A 15-031-0005 2pin,成人体表,3m

B W0113B 15-031-0012 2pin,成人直肠/食道,3m

C W0113C / 2pin,儿童体表,3m

D W0113D / 2pin,儿童直肠/食道,3m

E W0113G / 2pin 转 2pin,温度探头转接线,2.5m

F W0001E 8001642 一次性温度体表探头,0.8m,24pcs/箱
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